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เง่ือนไข  หลักเกณฑ�  ประเภทงานก#อสร"าง  สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใช"กับสัญญาแบบปรับราคาได" 

 
ก. เง่ือนไขและหลักเกณฑ� 
 1. สัญญาแบบปรับราคาได�นี้ให�ใช�กับงานก�อสร�างทุกประเภทรวมถึงงานปรับปรุงและซ�อมแซม

ซ่ึงเบิกจ�ายค�างานในลักษณะหมวดค�าครุภัณฑ�  ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ�ายอ่ืน 
ท่ีเบิกจ�ายในลักษณะค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ท่ีอยู�ในเง่ือนไขและหลักเกณฑ�ตามท่ีได�กําหนดนี้ 

 2.  สัญญาแบบปรับราคาได�นี้ให�ใช�ท้ังในกรณีเพ่ิมหรือลดค�างานจากค�างานเดิมตามสัญญา  
เม่ือดัชนีราคาซ่ึงจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย� มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม ขณะเม่ือวันเป̂ด
ซองประกวดราคา สําหรับกรณีท่ีจัดจ�างโดยวิธีอ่ืน ให�ใช�วันเป̂ดซองราคาแทน 

 3.  การนําสัญญาแบบปรับราคาได�ไปใช�นั้น  ผู�ว�าจ�างต�องแจ�งและประกาศให�ผู�รับจ�างทราบ 
เช�น ในประกาศประกวดราคาฯ และต�องระบุในสัญญาจ�างด�วยว�างานจ�างเหมานั้นๆ จะใช�สัญญาแบบปรับราคา
ได� พร�อมท้ังกําหนดประเภทของงานก�อสร�าง สูตรและวิธีคํานวณท่ีให�มีการปรับเพ่ิมหรือลดค�างานไว�ให�ชัดเจน 

 ในกรณีท่ีมีงานก�อสร�างหลายประเภทในงานจ�างคราวเดียวกัน จะต�องแยกประเภทงาน
ก�อสร�างแต�ละประเภทให�ชัดเจนตามลักษณะของงานก�อสร�างนั้น ๆ  และให�สอดคล�องกับสูตรท่ีกําหนดไว� 

1. การขอเงินเพ่ิมค�างานก�อสร�างตามสัญญาแบบปรับราคาได�นี้ เป)นหน�าท่ีของผู�รับจ�าง 
ท่ีจะต�องเรียกร�องภายในกําหนด 90 วัน นับต้ังแต�วันท่ีผู�รับจ�างได�ส�งมอบงานงวดสุดท�าย หากพ�นกําหนดนี้ไป
แล�ว ผู�รับจ�างไม�มีสิทธิท่ีจะเรียกร�องเงินเพ่ิมค�างานก�อสร�างจากผู�ว�าจ�างได�อีกต�อไป และในกรณีท่ีผู�ว�าจ�างจะต�อง
เรียกเงินคืนจากผู�รับจ�าง ให�ผู�ว�าจ�างท่ีเป)นคู�สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู�รับจ�างโดยเร็ว หรือให�หักค�างานของงวด
ต�อไป หรือให�หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล�วแต�กรณี 

 
 ข.  ประเภทงานก#อสร"างและสูตรท่ีใช"กับสัญญาแบบปรับราคาได" 
 ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค�างานจ�างเหมาก�อสร�างให�คํานวณตามสูตรดังนี้ 
  P     =  (Po) x (K) 
กําหนดให� P    =   ราคาค�างานต�อหน�วยหรือราคาค�างานเป)นงวดท่ีจะต�องจ�ายให�ผู�รับจ�าง 
  Po   =  ราคาค�างานต�อหน�วยท่ีผู�รับจ�างประมูลได� หรือราคาค�างานเป)นงวดซ่ึงระบุไว�ใน 
    สัญญาแล�วแต�กรณี 
  K    =  ESCALATION FACTOR ท่ีหักด�วย 4 % เม่ือต�องเพ่ิมค�างานหรือบวกเพ่ิม 4 %  
     เม่ือต�องเรียกค�างานคืน 
         
 
ESCALATION  FACTOR  K  หาได"จากสูตร ซ่ึงแบ#งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้ 
 
หมวดท่ี  1  งานอาคาร 
  งานอาคาร  หมายถึง  ตัวอาคาร  เช�น  ท่ีทําการ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  หอพัก ท่ีพักอาศัย  
หอประชุม อัฒจันทร� ยิมเนเซียม สระว�ายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป)นต�น และให�หมายความรวมถึง 

1.1 ไฟฟxาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหน�าย แต�ไม�รวมถึงหม�อแปลงและระบบไฟฟxาภายใน
บริเวณ 

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท�อเมนจําหน�าย แต�ไม�รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 

1.3 ระบบท�อหรือระบบสายต�าง ๆ  ท่ีติดหรือฝuงอยู�ในส�วนของอาคาร  เช�น  ท�อปรับอากาศ   
ท�อก�าซ  สายไฟฟxาสําหรับเครื่องปรับอากาศ  สายล�อฟxา  ฯลฯ   
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1.4 ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก 
1.5 ส�วนประกอบท่ีจําเป)นสําหรับอาคาร  เฉพาะส�วนท่ีติดกับอาคารโดยต�องสร�างหรือประกอบ

พร�อมกับการก�อสร�างอาคาร แต�ไม�รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลท่ีนํามาประกอบหรือติดต้ัง เช�น  ลิฟท�  
เครื่องคอมพิวเตอร�  เครื่องสูบน้ํา  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม  ฯลฯ 

1.6 ทางเท�ารอบอาคาร  ดินถม  ดินตัก  ห�างจากอาคารโดยรอบไม�เกิน  3  เมตร   
ใช"สูตร   K  =  0.25 + 0.15  lt/lo + 0.10  Ct/Co + 0.40  Mt/Mo + 0.10  St/So 
 
หมวดท่ี  2  งานดิน   
  2.1  งานดิน  หมายถึง  การขุดดิน  การตักดิน  การบดอัดดิน  การขุดเป̂ดหน�าดิน  การเกลี่ยบด
อัดดิน  การขุด – ถมบดอัดแน�นเข่ือน  คลอง  คันคลอง  คันก้ันน้ํา  คันทาง  ซ่ึงต�องใช�เครื่องจักร เครื่องมือกล
ปฏิบัติงาน 
              สําหรับการถมดินให�หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ท่ีมีการควบคุมคุณสมบัติ
ของวัสดุนั้น และมีข�อกําหนดวิธีการถม รวมท้ังมีการบดอัดแน�นโดยใช�เครื่องจักร เครื่องมือกล เพ่ือให�ได�มาตรฐาน
ตามท่ีกําหนดไว�  เช�นเดียวกับงานก�อสร�างถนนหรือเข่ือนชลประทาน 
      ท้ังนี้  ให�รวมถึงงานประเภท  EMBANKMENT,  EXCAVATION,  SUBBASE,  SELECTED  
MATERIAL,  UNTREATED  BASE  และ  SHOULDER  
ใช�สูตร   K  =  0.30+0.10  lt/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20  Ft/Fo 
 2.2  งานหินเรียง  หมายถึง  งานหินขนาดใหญ�นํามาเรียงกันเป)นข้ันให�เป)นระเบียบจนได�ความ
หนาท่ีต�องการ  โดยในช�องว�างระหว�างหินใหญ�จะแซมด�วยหินย�อยหรือกรวดขนาดต�าง ๆ  และทรายให�เต็ม
ช�องว�าง  มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข�อกําหนดวิธีปฏิบัติ  โดยใช�เครื่องจักร  เครื่องมือกล  หรือแรงคน  
และให�หมายความรวมถึงงานหินท้ิง  งานหินเรียง  ยาแนว  หรืองานหินใหญ�ท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกัน เพ่ือการ
ปxองกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท�องลําน้ํา 
ใช�สูตร    K  =  0.40 +0.20 lt/lo  + 0.20 Mt/Mo  +   0.20  Ft/Fo 

2.3 งานเจาะระเบิดหิน  หมายถึง  งานเจาะระเบิดหินท่ัวไป ๆ  ระยะทางขนย�ายไป – กลับ
ประมาณไม�เกิน  2  กิโลเมตร  ยกเว�นงานเจาะระเบิดอุโมงค�ซ่ึงต�องใช�เทคนิคชั้นสูง 
ใช�สูตร   K  =  0.45 + 0.15  lt/lo + 0.10  Mt/mo +0.20  Et/Eo +0.10  Ft/Fo 
 
หมวดท่ี  3  งานทาง  

3.1 งานผิวทาง  PRIME  COAT,  TACK  COAT,  SEAL  COAT 
ใช�สูตร  K  =  0.30 + 0.40  At/Ao +  0.20  Et/Eo + 0.10  Ft/Fo 

3.2  งานผิวทาง  SURFACE  TREATMENT  SLURRY  SEAL 
ใช�สูตร   K  =  0.30 + 0.10 Mt/Mo +0.30  At/Ao +0.20  Et/Eo  +0.10  FT/Fo   

3.3  งานผิวทาง  ASPHALTIC  CONCRETE,  PENETRATION  MACADAM 
ใช�สูตร   K  =  0.30 +0.10  Mt/Mo + 0.40  At/Ao + 0.10  Et/Eo + 0.10  Ft/Fo 
 3.4  งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตท่ีใช�เหล็กเสริม ซ่ึงประกอบด�วย
ตะแกรงเหล็กเส�นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล�าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL 
BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต�อต�าง ๆ (JOINT) ท้ังนี้ให�หมายความรวมถึงแผ�นพ้ืนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน  (R.C. BRIDGE  APPROACH)  ด�วย  
ใช�สูตร   K  =  0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35  Ct/Co + 0.10  Mt/Mo + 0.15  St/So 
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3.5 งานท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ�อพัก  หมายถึง  ท�อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับงานระบายน้ํา  (PRECAST  REINFORCED  CONCRETE  DRAINAGE  PIPE)  งานรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพาน รวมท้ังงานบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืนท่ีมีรูปแบบและลักษณะงานคล�ายคลึงกัน เช�น งานบ�อพัก  
(MANHOLE)  ท�อร�อยสายโทรศัพท�  ท�อร�อยสายไฟฟxา  เป)นต�น 
ใช�สูตร   K  =  0.35 + 0.20  lt/lo + 0.15  Ct/Co + 0.15  Mt/Mo + 0.15  St/So 
 3.6  งานโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเข่ือนกันตลิ่ง  หมายถึง  สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  โครงสร�างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท�อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ําโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก เข่ือนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท�าเทียบเรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก�อสร�างอ่ืนท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกัน  
ใช�สูตร K   =  0.30 + 0.10 It/II + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So 
 3.7  งานโครงสร�างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดินข�ามถนน โครงเหล็กสําหรับติดต้ัง
ปxายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟxาแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน� หรืองานโครงเหล็กอ่ืนท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกัน  
แต�ไม�รวมถึงงานติดต้ังเสาโครงเหล็กสายส�งของการไฟฟxาฝ~ายผลิตแห�งประเทศไทย 
ใช�สูตร K   =  0.25 + 0.10 It/lo + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So 
 
หมวดท่ี  4  งานชลประทาน 
 4.1  งานอาคารชลประทานไม�รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต�าง ๆ ท่ี
ก�อสร�างในแนวคลองส�งน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพ่ือควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ํา ได�แก� ท�อระบายน้ํา น้ําตก 
รางเท สะพานน้ํา ท�อลอด ไชฟอน และอาคารชลประทานชนิดอ่ืน ๆ  ท่ีไม�มีบานระบายเหล็ก แต�ไม�รวมถึงงาน
อาคารชลประทานขนาดใหญ� เช�น ฝาย ทางระบายน้ําล�น หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน เป)นต�น 
ใช�สูตร K   =  0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So 

4.2  งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต�าง ๆ  
ท่ีก�อสร�างในแนวคลองส�งน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพ่ือควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ํา ได�แก� ท�อส�งน้ําเข�านา  
ท�อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา อาคารอัดน้ํา ท�อลอดและอาคารชลประทาน ชนิดต�าง ๆ  ท่ีมีบานระบายน้ํา  
แต�ไม�รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ� เช�น ฝาย ทางระบายน้ําล�นหรืออาคารชลประทานประกอบของ
เข่ือน เป)นต�น 
ใช�สูตร  K   =  0.35 + 0.20 It/lo + 0.10 Ct/Co + 1.10 Mt/Mo + 0.25 St/So 

4.3  งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกว�าน 
และโครงยก รวมท้ัง BULK HEAD GATE และงานท�อเหล็ก 
ใช�สูตร K   =  0.35 + 0.20 lt/lo + 0.45 Gt/Go 

4.4  งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR  หมายถึง เหล็กเส�นท่ีใช�เสริมในงานคอนกรีต
และเหล็ก  ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ําล�น หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน ซ่ึงมี
สัญญาแยกจ�ายเฉพาะงานเหล็กดังกล�าวเท�านั้น 
ใช�สูตร  K   =  0.25 + 0.15 lt/lo + 0.60 St/So 

4.5  งานคอนกรีตท่ีไม�รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท่ีหักส�วนของเหล็กออกมาแยกคํานวณต�างหากของงานฝาย ทางระบายน้ําล�นหรืออาคารชลประทานประกอบ 
ของเข่ือน ซ่ึงมีสัญญาแยกจ�ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล�าวนั้น 
ใช�สูตร K   =  0.40 + 0.15 lt/lo + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo 
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 4.6  งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร�อมท้ังฝuงท�อกรุขนาดรูในไม�น�อยกว�า 48 มิลลิเมตร  
ในชั้นดิน หินผุหรือหินท่ีแตกหัก เพ่ืออัดฉีดน้ําปูน และให�รวมถึงงานซ�อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและ
อาคารต�าง ๆ  โดยการอัดฉีดน้ําปูน 
ใช�สูตร  K   =  0.40 + 0.20 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 

 4.7  งานอัดฉีดน้ําปูน ค�าอัดฉีดน้ําปูนจะเพ่ิมหรือลด ให�เฉพาะราคาซีเมนต�ท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
ดัชนีราคาของซีเมนต� ท่ีกระทรวงพาณิชย�จัดทําข้ึน  ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด กับเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
 
หมวดท่ี  5  งานระบบสาธารณูปโภค 
 5.1  งานวางท�อ AC และ PVC  

       5.1.1  ในกรณีท่ีผู�ว�าจ�างเป)นผู�จัดหาท�อและหรืออุปกรณ�ให� 
ใช�สูตร  K   =  0.50 + 0.25 lt/lo +0.25 Mt/Mo 
        5.1.2  ในกรณีท่ีผู�รับจ�างเป)นผู�จัดหาท�อ AC และหรืออุปกรณ� 
ใช�สูตร  K   =  0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/Aco 
        5.1.3  ในกรณีท่ีผู�รับจ�างเป)นผู�จัดหาท�อ PVD และหรืออุปกรณ� 
ใช�สูตร  K   =  0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo 

 5.2  งานวางท�อเหล็กเหนียวและท�อ HYDENSITY POLYETHYLENE   
  5.2.1  ในกรณีท่ีผู�ว�าจ�างเป)นผู�จัดหาท�อและหรืออุปกรณ�ให� 
ใช�สูตร   K   =  0.40 + 0.10 lt/lo +0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo 
        5.2.2 ในกรณีท่ีผู�รับจ�างเป)นผู�จัดหาท�อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ�และให�รวมถึงงาน 
TRANSMISSION CONDUIT 
ใช�สูตร  K   =  0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30  GIPt/GIPo 

        5.2.3  ในกรณีท่ีผู�รับจ�างเป)นผู�จัดหาท�อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ� 
ใช�สูตร   K   =  0.50 + 0.10 lt/to + 0.10 Mt/Mo + 0.30 Pet/Peo 
 5.3  งานปรับปรุงระบบอุโมงค�ส�งน้ําและงาน SECONDARY LINING 
ใช�สูตร  K   =  0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo  
 5.4  งานวางท�อ PVC หุ�มด�วยคอนกรีต 
ใช�สูตร  K   =  0.30 + 0.10 lt/lo + 0.20 Ct/Co+ 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVCo 
 5.5  งานวางท�อ PVC กลบทราย 
ใช�สูตร  K   =  0.25 + 0.05 lt/lo + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo 
 5.6  งานวางท�อเหล็กอาบสังกะสี 
ใช�สูตร   K   =  0.25 + 0.25 lt/lo + 0.50 GlPt/GlPo 
 

ดัชนีราคาท่ีใช"คํานวณตามสูตรท่ีใช"กับสัญญาแบบปรับราคาได" จัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย� 
 
K      =  EXCALATION FACTOR 
lt =  ดัชนีราคาผู�บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
lo =  ดัชนีราคาผู�บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
Ct =  ดัชนีราคาซีเมนต� ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
Co =  ดัชนีราคาซีเมนต�  ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
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Mt =  ดัชนีราคาวัสดุก�อสร�าง (ไม�รวมเหล็กและซีเมนต�) ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
Mo =  ดัชนีราคาวัสดุก�อสร�าง (ไม�รวมเหล็กและซีเมนต�) ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
St =  ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
So =  ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
Gt =  ดัชนีราคาเหล็กแผ�นเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
Go =  ดัชนีราคาเหล็กแผ�นเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
At =  ดัชนีราคาแอสฟuลท� ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
Ao =  ดัชนีราคาแอสฟuลท� ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
Et =  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ� ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
Eo =  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ� ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
Ft =  ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
Fo =  ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนเป̂ดซองประกวดราคา 
Act =  ดัชนีราคาท�อซีเมนต�ใยหิน ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
ACo =  ดัชนีราคาท�อซีเมนต�ใยหิน ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
PVCt =  ดัชนีราคาท�อ PVC ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
PVCo =  ดัชนีราคาท�อ PVC ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
GIPt =  ดัชนีราคาท�อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
GIPo =  ดัชนีราคาท�อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
PET =  ดัชนีราคาท�อ HYDENSITY POLYETHYLENE  ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
Peo =  ดัชนีราคาท�อ HYDENSITY POLYETHYLENE  ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
Wt =  ดัชนีราคาสายไฟฟxา ในเดือนท่ีส�งงานแต�ละงวด 
Wo =  ดัชนีราคาสายไฟฟxา ในเดือนท่ีเป̂ดซองประกวดราคา 
 

ค.  วิธีการคํานวณท่ีใช"กับสัญญาแบบปรับราคาได" 
1.  การคํานวณค�า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให�ใช�ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก�อสร�างของ

กระทรวงพาณิชย�  โดยใช�ฐานของป} 2530  เป)นเกณฑ�ในการคํานวณ 
2.  การคํานวณค�า K สําหรับกรณีท่ีมีงานก�อสร�างหลายประเภทรวมอยู�ในสัญญาเดียวกัน  จะต�อง

แยกค�างานก�อสร�างแต�ละประเภทให�ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น  และให�สอดคล�องกับสูตรท่ีได�กําหนดไว� 
3.  การคํานวณค�า K กําหนดให�ใช�เลขทศนิยม  3  ตําแหน�ง  ทุกข้ันตอนโดยไม�มีการปuดเศษและ

กําหนดให�ทําเลขสัมพันธ� (เปรียบเทียบ)  ให�เป)นผลสําเร็จก�อน  แล�วจึงนําผลลัพธ�ไปคูณกับตัวเลขคงท่ีหน�าเลข
สัมพันธ�นั้น 

4.  ให�พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค�างานจากราคาท่ีผู�รับจ�างทําสัญญาตกลงกับผู�ว�าจ�าง เม่ือค�า 
K ตามสูตรสําหรับงานก�อสร�างนั้น ๆ ในเดือนท่ีส�งมอบงานมีค�าเปลี่ยนแปลงไปจากค�า K ในเดือนเป̂ดซองราคา
มากกว�า 4% ข้ึนไป  โดยนําเฉพาะส�วนท่ีเกิน 4% มาคํานวณปรับเพ่ิมหรือลดค�างานแล�วแต�กรณี (โดยไม�คิด  
4% แรกให�) 

5.  ในกรณีท่ีมีผู�รับจ�างไม�สามารถทําการก�อสร�างให�แล�วเสร็จ  ตามระยะเวลาในสัญญา  โดยเป)น
ความผิดของผู�รับจ�าง  ค�า K ตามสูตรต�าง ๆ ท่ีจะนํามาใช�ในการคํานวณค�างานให�ใช�ค�า K ของเดือนสุดท�ายตาม
อายุสัญญา  หรือค�า K ของเดือนท่ีส�งมอบงานจริง  แล�วแต�ว�าค�า K ตัวใดจะมีค�าน�อยกว�า 
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 6.  การจ�ายเงินแต�ละงวดให�จ�ายค�าจ�างงานท่ีผู�รับจ�างทําได�แต�ละงวดตามสัญญาไปก�อน ส�วนค�า
งานเพ่ิมหรือค�างานลดลง  ซ่ึงจะคํานวณได�ต�อเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุก�อสร�าง  ซ่ึงนํามาคํานวณค�า K ของ
เดือนท่ีส�งมอบงานงวดนั้น ๆ เป)นท่ีแน�นอนแล�ว   
 
 
 
 

 
 


